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" piedino di appoggio pavimento galleggiante piedino di appoggio pavimento galleggiante IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA piedino di appoggio pavimento galleggiante
B /_M (esistente) (esistente) A - (dr Massimo Ziletti) (esistente)
pavimentazione galleggiante il blocchi pavimentazione galleggiante il blocchi . — _ ~ RS pavimentazione galleggiante il blocchi
< di cls autoclavato, spessore 30 mm di cls autoclavato, spessore 30 mm ~ di cls autoclavato, spessore 30 mm
(esistente) (esistente) (esistente)
menbrana in TNT menbrana in TNT menbrana in TNT
poropettol—\
pannello rigido in poliuretano espanso pannello rigido in poliuretano espanso I~ pannello rigido in poliuretano espanso
marca "ISOVER” (o similare) marca "ISOVER” (o similare) marca "ISOVER" (o similare)
modello "PIR PLUS" (o similare) modello "PIR PLUS™ (o similare) modello "PIR PLUS™ (o similare)
grighiato elettrofuso “antitacco” zincato spessore 40 mm spessore 40 mm . grigliato_elettrofuso "antitacco” zincato spessore 40 mm
maglia 1576 mm i o . . maglia 15x76 mm
barra portante 30x3 mm pannello rigido in poliuretano espanso pannello rigido in poliuretano espanso grighto eletirofuso a"t’;.‘m% 7zg;cato barra_portante 30x5 mm pannello rigido in poliuretano espanso
barra trasversale #4 mm N marca ISOVER” (o similare) marca ISOVER” (o similare) barra ,Z(r]t%;late 3)5)(3 Z; barra trasversale ¢4 mm marca ISOVER” (o similare)
¥ modello "PIR PLUS” (o similare) modello "PIR PLUS” (o similare) p modello "PIR PLUS” (0 similare)
0 0 barra trasversale 94 mm 0
profilato angolare a lati uguali zincato spessore U mm Spessore U mm profilato angolare a lati uguali zincato spessore U mm
STRUTTURA ESISTENTE dimensioni 40x40 mm — spessore 2,5 mm quaina impermeabilizzante quaina impermeabilizzante o ofiate andolare d lafi wouah zincato STRUTTURA ESISTENTE o dimensioni 40x40 mm — spessore 2,5 mm quaina impermeabilizzante
bituminosa (esistente) bituminosa (esistente) o d/'merlr)sion/‘ 40)(45] - spess%re 25 mm o bituminosa (esistente)
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dimensioni 100x200 mm - X X - @ e @ e @& X N N N dimensioni 100x200 mm dimensioni 100x200 mm r X X - a o @ o @& X X ‘- e
spessore 3 mm spessore 3 mm spessore 3 mm l
390 380 370
zanca zanca zanca
canale di scolo acque meteoriche canale di scolo acque meteoriche canale di scolo acque meteoriche
STRUTTURA ESISTENTE STRUTTURA ESISTENTE STRUTTURA ESISTENTE
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porzione di nuovo parapetto
PARTICOLARE 5 125 |, 1625 y 1625 p 1625 " 1625 ,
NOTA: VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO prosperoparEpeTo e 3
n M
S N M AT N~
o X
" ®©
AT - - - - - R
N ﬁ; o
2
[\ U U 0 0
[ e _
[ — \ PARTICOLARE 4 1:25
[ | | g (prospetto parapetto nord)
[ E porzione di nuovo parapetto
[ \ . y 1950 » 1950 » 1950 » 1950 . "
N.B.: NEL PRESENTE ELABORATO NON SONO VI - _ _ NI SN
[ ‘ RIPORTATI | PERCORSI DELLE CANALIZZAZIONI 9 1 (RN ARRRRREN 1 <
[ M IMPIANTISTICHE UBICATE ALL'INTERNO DEL M © >
comaino—pol-svoiorss SOTTOTETTO, SI DOVRANNO PERTANTO A H L L L L N
[ meteoriche (a vista) CONS/DERARE EVE/\/TUAL/ LAVORAZ/ON/ (TAGL/, N Q = N
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canalina—per—scofo—acque 4 = — | PARTICOLARE 4
[ meteoriche—a—vista : PARTICOLARE 1:5 tubo quadrato in alluminio anodizzato (TIPO 1)
[ . PARTICOLARE 1 . 383815 mm
[ (J:—J_\l_\'_\ IU—U—U— —U—u—U— v uU—u— U —ur—ur—u—y— L (InneStO nuovo parapetto) lunghezza 300 mm ABACO PROFILI IN ALLUMINIO
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[ L 1T TN AV W A I piastra in alluminio anodizzato (TIPO 2) TIPO | DIMENSION [mm] LUNGHEZZA [mm] | N. PEZZI
[ \; F47+ 2 34x70x5 (piastra) _ 16
[ % 5 R 1 1 1 1 tappo in plostica 3 34x34x2 (tubo) 1.950 4
0 [ . sl e S A N N B = =) S = 3 34x34x2_(tubo) 1.625 4
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REV. DESCRIZIONE DATA PREPARATO | CONTROLLATO |  APPROVATO : e S 1 e R T e e e A Y ) R R e el el gl e e ‘ EEE C s —_— B 290 108
S . F—
A PILESSE di Scaglia & C. s.a.s. | GLENT" Pk o3 s ! .
cE Z/O,V . . . . [ L g @ e e T
<z<‘2_0 ’ A Via Trento, 26 . Camera di Commercio Industria VL7 o2 § B tubo quadrato in alluminio anodizzato (TIPO 3)
¢ | 25030 Trenzano (Brescia) Articianato e Aericoltura di Brescia I T 82 5 SN T 3430 mm
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PLESSE. di Scaglia & C.sas.| http: www.pi.esse.it 25121 — Brescia . PARTICOLARE 2|  \PARTICOLARE 5 tubo tondo in alluminio anodizzato (TIPO 4) N.B.:
PROGETTO REALIZZAZIONE DELL'ISOLAMENTO DELLA SOLETTA DEL SOTTOTETTO E DEL TERRAZZO oaan 0 lunghezza 290 mm N carti -
PROJECT DEL, QUINTO PIANO DELLA SEDE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO[s -3 sl ? " . fubi 918 sono fissati al profilo
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TITLE 559N S S B O AL L . realizzate con rivettature a tenuta
PIANTA DEL PIANO SOTTOTETTO E PARTICOLARI 0438 8 5 e R fissaggio standard con rivetto stagna
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varie 0 UN [ CA °3 J porzione parapetto esistente S4x34x2 mm

lunghezza 100 mm
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IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
                        (dr Massimo Ziletti)
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